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Montageanleitung Deckenschlingengerät SAFETY

! •� �Klären Sie als erstes die Beschaffenheit und die Tragfähigkeit Ihrer Decke! Hilfreich sind dabei die Bauunterlagen um die Deckenkonstruktion ganz sicher beurteilen zu können.
• Deckenbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, da sie individuell ausgewählt werden müssen!

Deckenhalterung
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Schrauben
M10x55
+ Kappe

Schrauben für Gitter
M10x80

Deckenhalterung

Gitter

Geeignete 
Schwerlastdübel

Decke

Streben

! Wichtig! Kontrollieren Sie die Tragfähigkeit vor dem ersten Einsatz!

1. �Halten Sie eine Deckenhalterung an die Decke 
und markieren Sie die Bohrlöcher. Die genauen 
Abstände der Befestigungspunkte zum zweiten 
Halter messen Sie bitte an den Bohrungen des 
Gitterrahmens ab. 

2. �Markieren Sie die Maße nun mithilfe des Decken-
halters an der Decke. Achten sie bitte darauf, 
dass sie in einer Flucht sind, evtl. mithilfe der Ab-
standsmessung zur Wand. Die Bohrungen dürfen 
keinen Versatz haben, da ansonsten das Decken-
schlingengerät nicht zu montieren ist.

3. �Benutzen Sie bitte für die Deckenbefestigung 
die passenden Dübel und Schrauben (nicht im 
Lieferumfang enthalten) und befestigen Sie damit 
die Deckenhalterung. Befestigen Sie dann die 
Streben mit den gelieferten Schrauben an der 
Deckenhalterung. 

4. �Halten Sie jetzt das Gitter unter die Streben und 
schrauben Sie das Gitter daran fest!

Mitgelieferte Schrauben:
4x Inbus M10 x 80 + 4xU10 Scheiben
4x Inbus M10 x 55 + 8xU10 Scheiben + 4x Muttern M10
4x Abdeckkappen 17 schwarz


